
*OAT= Organik Katkı Teknolojisi

Fleetcool TM OAT*
Tamamen formüle edilmiş az bakım gerektiren Avrupa
ağır hizmet tipi ve hafif hizmet tipi motor uygulamaları
için OAT soğutma sıvısı / antifrizi.

Gerçek Performans
� Normal çalışma koşullarında 1.600.000 km 

kullanım ömrüne sahip motor soğutma suyu ömrü
� ASTM D-3306, D-6210, D-4985 ve Cummins

 CES14603, 14439 ve 14636 performans
 gereksinimlerini tam olarak karşılar

� Aşağıdaki OEM’lerin performans 
gereksinimlerini karşılamak için özel olarak 
tasarlanmıştır:

DAF, MAN 324NF, Mercedes-Benz, Renault,
Scania, Volvo, Audi, Bentley, Daihatsu, Ferrari,
Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Lancia,
Land Rover, Lexus, Lotus, Mazda, MG Rover,
Mini, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Seat, Skoda,
Subaru, Suzuki, Toyota and Volkswagen
� Üstün tortu, kireç, korozyon ve erozyon

 koruması
� Soğutma sistemi performansını ve su 

pompası ömrünüoptimize eder
� Optimum ısı aktarımı sağlamak için özel

 ölçek inhibitörleri içerir

Gerçek Çok Yönlülük
� Diğer tüm antifiriz / soğutucularla uyumludur
� Konsantre ve 50/50 Premiks olarak mevcuttur
� �Tüm Dizel, Petrol ve LPG Motorları için

Gerçek Servis Verilebilirlik
� Kimyasal İçermeyen Genişletilmiş Servis ile

 kullanın
Su filtreleri

�

�

Kullanımı kolay test şeritleri Glikol, pH,
 Nitrit ve Molibdat seviyelerini izler; 
seyreltme ve soğutucu kirliliğinin kolay 
tespitini sağlar.



3. Soğutma Sisteminizi izleyin
Aşağıdaki hızlı ve doğru aletler ihtiyacınız olan tek şey: 
Fleetcool OAT için 4 Yollu Test Kiti kullanın: Test kiti, soğutma 
sıvısı seyreltme, kirlenme tespit eder ve servis gerekip 
gerekmediğini gösterir ve gereksiz soğutucu değişiminin 
önlenmesine yardımcı olur. (CC8997M).

 

H 2O Su

(CC2718).

 

Daha fazla bilgi için Fleetguard Teknik Bilgi Kataloğu - LT32599'a
 bakın veya visit eetguardcoolantsolutions.com adresini ziyaret 
edin. En yakın Fleetguard distribütörünü bulmak için cummins 
filtration.com/wrl adresini ziyaret edin.

.

1. Soğutma Sisteminizi Temizleyin
Cummins Filtration, yağı ve yağ kirlenmesini 
gidermek için Restore (CC2610) ürününü önerir. Pas, 
korozyon, lehim çiçeklenme ve kireç temizleme
 işlemleri için Restore Plus (CC2638) kullanın.

2. Soğutma Sisteminizi Doldurun

Tüm Hafif, Orta ve Ağır Hizmet Avrupa Uygulamaları 
için Fleetcool OAT EG Premix ile sisteminizi 
tamamlayın. Sipariş bilgilerinin tamamı için, cummins
 filtration.com adresinde bulunan Soğutma Sistemi Ürünleri 
Kılavuzumuza (LT15108) bakın.

.

Bir soğutucunun kullanım ömrü şu durumlarda biter:
� Soğutma sıvısındaki kimyasal katkılar kabul edilebilir 

sınırların dışındadır - tipik olarak sadece bir konsantre veya 
suyla doldurulması veya önerilen servis aralığının ötesinde 
önerilen servis aralığında bakım yapılmaması nedeniyle.

� PH kabul edilebilir sınırların dışında - tipik olarak soğutma 
sistemine kafa veya EGR soğutucu arızalarından giren 
yanma gazları nedeniyle.

Üstün Soğutma Sistemi Performansına Ulaşmak İçin Üç Kolay Adım:

Daha fazla bilgi için: 
cumminsfi ltration.com
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Fleetcool OAT, aşağıdaki ambalaj boyutlarında mevcuttur

Üstün Motor Pro Genişletilmiş Servis Aralıkları ve Uzun 
Ömür sağlamak için Fleetcool Si-OAT kullanın

Fleetcool OAT
EG Concentrate

Fleetcool OAT
EG 50/50 Premix

5 Litre CC36137 M CC36142 M

20 Litre CC36138 M CC36143 M

208 Litre (Varil) CC36139 M CC36144 M

1.000 Litre(Tote) CC36140 M CC36145 M

Bulk CC36141 M CC36146 M

Renk Visual Pink Pink

15 Derecedeki Özgül Ağırlık D-1122 1,13 1,08

pH D-1287 8,9 8,9

Yedek Alkalinite (ml) D-1121 12,11  6,05

Donma Noktası D-1177 n/a -37,2°C

Kaynama Noktası D-1120 166,2°C 108,3°C

Su, ağırlık D-1123 3,90% < 50%

Pit Sayısı D-7583 103 103

Cam korozyon testi D-1384 Pass Pass

Su pompası oyulma testi D-2809 Pass Pass

Aliminyum korozyon testi D-4340 0,00 0,00

Simulasyon Servis Testi D-2570 Pass Pass

Kül Miktarı D-1119 <5% <5%

Klorid (ppm) D-3634 < 25 < 25

Performans verisi (D-3306/ D-6210 başına ) � Fleetcool OAT, aşağıdaki standartları ve 
OEM performans gereksinimlerini karşılamak
 için tasarlanmıştır:

�  BS 6580:1992 
� Case New Holland®  MAT 3624 
� Caterpillar®  EC-1 p  RR338A, 329, & 330 

Cummins®  CES 14603
�  DAF®  MAT 74002
� Daimler Chrysler MS-9769 
� Daimler Truck 48-25960 
�  Deutz TR 0199-99-1115 
� Detroit Diesel®  93K217
� EMD M.I. 1748G & 1796A
�  Ford WSS-M97B44-D & WSS-M97B51-A1 
� FVV R530/2005 
� GM-6038M , GM-6277M
� IVECO®  18-1830
� John Deere JDM H24 & 8650-5 
�  KHD H-LV 01610188 
�  Komatsu®  KES 07.892 
�  MAN®  324 Si-OAT
�  Mercedes 325.5/326.5
� Mercedes DBL 7700.02 
�  MTU MTL 5048
� Nissan Diesel  
�  Renault 41-01-001
� Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv , 
    0-89 1027GT EN & TB 1451
� Volkswagen TL774C & TL774F 
� Volvo®  20774185 & 1286083 
� Waukesha®  4-1974D 

�

 kalitesini bir dakikadan 
daha az bir sürede ölçmek için testi yapın 
ve okuyun. Quik Chek Coolant Kalite Test 
Kiti: pH, Klorür ve Sülfat seviyelerini 
ölçmek için Dip & Read testi. Soğutucu 
kalitesiyle ilgili GO veya NO-GO’yu belirler 


