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İlkerler Endüstri Satış ve Pazarlama A.Ş. 2006 yılında kurulmuştur. Başta 
iş makinaları olmak üzere birçok sektörde kullanılan filtre tedarik ve 
satışı konusunda uzmanlaşmış, zaman içerisinde dünyanın önde gelen 
markalarını portföyüne katarak sektörün lideri olmuştur. 

Amerikan Fleetgard, Amerikan Parker, Alman Mahle, Amerikan 
Stanadyne, Amerikan Sure filtrelerinin, Rus Gazprom ve İtalyan G Energy 
madeni yağlarının satışını yapmaktadır.

Portföyündeki marka ve ürün çeşidi ile otomotiv, kamyon ve otobüs, 
inşaat ve madencilik iş makinaları, tarım, jeneratör, denizcilik, forklift, 
kompresör, endüstriyel hidrolik enerji santralleri başta olmak üzere 
birçok sektöre hitap etmektedir. 

İLKERLER ENDÜSTRİ
SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.

Kaliteli ürün yelpazesi ve 4.000’den fazla çeşidi ile
tüm filtre ihtiyaçlarını tek bir noktadan tedarik avantajı

Dünyanın önde gelen G Energy ve Gazprom
markalarının madeni yağ ve diğer ürünleri

Dünya çapında önde gelen üreticilerin
garanti güvencesi

Hızlı tedarik ve teslimat

Güvencesi ile..
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G-ENERGY GAZPROMNEFT

G-Energy Gazprom Neft’in birinci sınıf motor yağı markasıdır. G-Energy yağları, 
Avrupa, ABD ve Japon üretiminin en modern arabalar için tasarlanmıştır. İtalya 
ve Rusya’da üretilmektedir. Mercedes-Benz, Wolkswagen, General Motors, 
Renault başta olmak üzere Dünya’nın önde gelen 19 motor üreticisinden onay 
almıştır. 50 den fazla ülkede satılmaktadır.

Gazpromneft en modern teknoloji kullanılarak benzinli ve dizel binek ve 
kamyonlar için 400’den fazla sentetik, yarı sentetik ve mineral motor yağı 
üretmektedir. 50’den fazla lider dünya motor üreticisinden onaylıdır. 70’in 
üzerinde ülkede satılmaktadır.

ISO 9001
ISO 14001

ISO/TS 16949
OHSAS 18001

Motor Yağları
Şanzıman Yağları
ATF 

Gresler
Antifrizler

Motor Yağları
Şanzıman Yağları
ATF 

Gresler
UTTO/STOU
Antifrizler

Endüstriyel Yağlar
Hidrolik Yağlar
Redüktör Yağları
Kompresör Yağları
Türbin Yağları
Söndürme Yağları
İşleme Yağları/TDAE
Kızak Yağları
Haddehane Yağları
Kağıt Makineleri için Yağlar
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G-ENERGY / GAZPROMNEFT

G-Energy Synthetic Super Start 5W-30, en yeni emisyon kontrol sistemleri ve turboşarjların 
gelişmiş yağlaması ve korunması ile uzun motor ömrü sağlamak üzere tasarlanmış tamamen 
sentetik motor yağıdır.

G-ENERGY SYNTHETIC SUPER START 5W-30

API SN/CF
ACEA C3

General Motors dexos2
MB 229.52

VW 502.00/505.01
Tavsiyeler

1 Litre

4 Litre

5 Litre

205 Litre

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

G-Energy Far East 0W-20, enerji tasarrufu gerektiren binek 
araçların, Japon, Kore en güncel benzinli motorlarına yönelik 
tamamen sentetik motor yağıdır.

G-ENERGY FAR EAST 0W-20 0W-20

5W-30

5W-30

1 Litre

Gereksinimler
   API SN (ruhsatlı)
   ILSAC GF-5 (ruhsatlı)

shop.ilkend.com

4 Litre

205 Litre

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

Güç tasarruflu yağ kullanımının gerekli olduğu yeni nesil motorlar için tasarlanmıştır.
G - Enerji Servis Hattı W 5W-30, VW GROUP tarafından üretilen benzinli ve dizel motorlarda 
kullanılmaktadır.

G-ENERGY SERVICE LINE W 5W-30

4 Litre

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ACEA C3
Porsche C30

BMW Longlife-04
MB 229.51
VW 504.00/507.00

Tavsiyeler Onaylayanlar:

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com
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G-ENERGY / GAZPROMNEFT G-ENERGY / GAZPROMNEFT

      

G-Enerji Servis Hattı R 5W-30, Renault Benzinli ve dizel motorları için 
geliştirilmiştir. Ürün, Renault tarafından dizel (partikül filtreli)
ve otomobil benzinli motorlarında kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Çeşitli çalışma koşullarında (düşük sıcaklık dahil) kararlı yağ filmi ve güvenilir 
aşınma koruması sağlamak için sentetik hammadde ve geliştirilmiş katkı 
bileşimi ile formüle edilmiş yarı sentetik motor yağı.

G-Enerji Servis Hattı R 5W-30, Renault Benzinli ve dizel motorları için geliştirilmiştir.
Ürün, Renault tarafından dizel (partikül filtreli) ve otomobil benzinli motorlarında
kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Gazpromneft Premium C3 5W-40, kritik motor parçalarının daha fazla yağlanması ve 
korunmasıyla uzun motor ömrü sağlamak üzere tasarlanmış tamamen sentetik
motor yağıdır. 

G-Enerji Servis Hattı R 5W-30, Renault Benzinli ve dizel motorları için 
geliştirilmiştir. Ürün, Renault tarafından dizel (partikül filtreli)
ve otomobil benzinli motorlarında kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Gazpromneft Premium L 5W-40, mükemmel yüksek sıcaklık aşınma koruması, 
soğuk çalıştırma performansı sağlayan ve tortu oluşumunu engelleyen yüksek 
kaliteli yarı sentetik motor yağıdır.

G-ENERGY SERVICE LINE R 5W-30 G-ENERGY EXPERT L 5W-40

GAZPROMNEFT PREMİUM C3 5W-30 GAZPROMNEFT PREMİUM C3 5W-40

GAZPROMNEFT PREMİUM L 5W-30 GAZPROMNEFT PREMİUM L 5W-40

ACEA C4 ACEA A3/B4
API SL/CF

MB 229.01
VW 501.01/505.00

ACEA C3
API SN

ACEA A3/B^3
API SL

ACEA A3/B^3
API SL

MB 229.52
VW 502.00

API CF
AVTOVAZ

API CF
AVTOVAZ

VW 505.00
VW 505.01

Renault RN720

General Motors dexos2
MB 229.51

Tavsiyeler Tavsiyeler

Tavsiyeler

Tavsiyeler Tavsiyeler

Onaylayanlar:

Onaylayanlar:

Fiat 9.55535-S2
Ford WSS-M2C917-A

VW 505.00
VW 505.01

ACEA C3
API SN (Ruhsatlı)

General Motors dexos2
MB 229.51
Porsche A40

TavsiyelerOnaylayanlar: Gereksinimler:

1 Litre

205 Litre

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

5W-30 5W-40

5W-30 5W-40

5W-30 5W-40

1 Litre

4 Litre

5 Litre

205 Litre

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

1 Litre

4 Litre

5 Litre

205 Litre

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

1 Litre

4 Litre

5 Litre

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

1 Litre 1 Litre

4 Litre 4 Litre

5 Litre 5 Litre

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com
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G-ENERGY / GAZPROMNEFT

Benzin ve dizel motorların (sökülmeden) yağın değiştirildiği zamanlanmış bir zamanda 
ve zorunlu olarak düşük performans özelliklerine sahip yağın kullanılmasından sonra ve 
önerilen yağ değiştirme aralığı aşıldığında kullanılması amaçlanmıştır.

G-ENERGY FLUSHING OIL

4 Litre

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

PERFORMANS
MOTOR

YAĞLARI 
IV ( polyalphaolefins ) ve V ( polyol ) Profesyonel Yarış ve
Günlük Spor Kullanım İçin 

Bu yağ, yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ve özel olarak seçilmiş 
bir yüksek teknoloji katkı paketi ile formüle edilmiştir. 

G-ENERGY RACING 20W-60

G-ENERGY F SYNTH 0W-40

20W-60

0W-40

Gereksinimler
   API SN (ruhsatlı)
    ACEA A3/B4

4 Litre

4 Litre

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

API SN/CF
ACEA A3/B4

MB 226.05
Porsche A40

BMW Longlife-01
Ford WSS-M2C937-A
MB 229.5/MB 229.3/MB 229.01

Renault RN700
Renault RN710
VW 502.00/505.00

Gereksinimler Onaylayanlar:

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com
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G-ENERGY / GAZPROMNEFT G-ENERGY / GAZPROMNEFT

Bu yağın benzinli ve dizel motorlarda (turboşarjlı veya motorsuz), garanti 
sonrası otomobillerde, hafif kamyonlarda ve API SL / CF (veya daha önceki 
spesifikasyonlarda) yağların gerekli olduğu kamyonlarda kullanılması önerilir.

Gazpromneft Super, yüksek seviyede koruma ve performans sağlamak için 
tasarlanmış yüksek performanslı motor yağlarıdır.

Gazpromneft Standart yağlar, çok çeşitli çalışma koşullarında güvenilir koruma 
sağlayan yüksek kaliteli mineral motor yağlarıdır. 

Gazpromneft Standart yağlar, çok çeşitli çalışma koşullarında güvenilir koruma 
sağlayan yüksek kaliteli mineral motor yağlarıdır.

Gazpromneft Standart yağlar, çok çeşitli çalışma koşullarında güvenilir koruma 
sağlayan yüksek kaliteli mineral motor yağlarıdır.

Gazpromneft GL-4 / GL-5 75W-90 tamamen sentetik, yüksek performanslı dişli 
yağıdır. Operasyonların geniş çalışma sıcaklıklarında mükemmel yük taşıma kapasitesine 
sahip dişli yağları gerektirdiği ve aşırı basınç ve şok yükünün beklendiği ağır hizmet tipi 
manuel şanzımanlar ve tahrik aksları için tasarlanmıştır.

G-ENERGY EXPERT L 10W-40

GAZPROMNEFT SUPER 10W-40

GAZPROMNEFT STANDARD 10W-40

GAZPROMNEFT STANDARD 15W-40

GAZPROMNEFT STANDARD 20W-50

GAZPROMNEFT GL-4 75W-90

ACEA A3/B4
API SL/CF

API SG/CD

API SF/CC

API SF/CC

API SF/CC

API GL-4/GL-5
API MP-1
MAN 341 Type E2

MIL-PRF-2105E
Scania STO 1:0 (corresponding
to specification is verified)

MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type M3
ZF TE-ML 02B, 05A, 05B, 12L, 12N, 16B, 17B, 19C, 21A

AVTOVAZ (except Gazpromneft Super 5W-30)

AVTOVAZ

AVTOVAZ

AVTOVAZ

MB 229.1
VW 501.01/505.00

Tavsiyeler

Tavsiyeler

Gereksinimler

Gereksinimler

Gereksinimler

Gereksinimler

10W-40

10W-40

10W-40

15W-40

20W-50

75W-90

1 Litre

4 Litre

5 Litre

205 Litre

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

1 Litre

4 Litre

5 Litre

205 Litre

20 Litre

1 Litre

4 Litre

5 Litre

205 Litre

20 Litre

1 Litre

4 Litre

5 Litre

205 Litre

20 Litre

1 Litre

4 Litre

5 Litre

205 Litre

20 Litre

1 Litre

4 Litre

205 Litre

20 Litre

Onaylayanlar:

Onaylayanlar:

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.comshop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.comshop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com
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G-ENERGY / GAZPROMNEFT G-ENERGY / GAZPROMNEFT

Zorlu çalışma koşullarında en yüklü dişli sistemleri için geliştirilmiş şanzıman yağı.

Japon ve Kore otomobillerinin, arazi araçlarının ile otomatik şanzımanlar için özel sıvı.

Uzun yağ değişim sürelerine sahip en son GM spesifikasyonlarına uygun otomatik vites 
kutuları için şanzıman yağı.

Sentetik baz yağlar ve özel bir katkı maddesi paketi ile formüle edilmiş yüksek kaliteli 
şanzıman yağı.

G-BOX GL-5 75W-90

G-BOX ATF FAR EAST

G-BOX ATF DX VI

G-BOX EXPERT ATF DX III

API GL-5

Allison C-4
Daihatsu Alumix ATF Multi
Ford MERCON
GM Daewoo ATF
GM DEXRON IIG, DEXRON IIIH

Aisin Warner AW-1
Honda ATF DW-1
JASO M315-2013 1A-LV
Mazda ATF M-V
Mazda ATF FZ

Allison C-4
BMW LA 2634, LT 71141
Caterpillar TO-2
Ford MERCON
MAN 339 Type V1/Z1

General Motors
DEXRON-VI

Yubei

Honda ATF Z-1
Hyundai/Kia SP-III
Isuzu Besco ATF-II, ATF-III
JASO M315-1A
JWS 3309
Mazda ATF D-III, ATF M-III

Hyundai/Kia SP-IV
Mitsubishi Diaqueen SP-IV
Mitsubishi Diaqueen ATF PA
Nissan Matic-S
Toyota WS

Voith H55.6335
Volvo 97341, CE 97340
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 
05L, 09, 11B, 14A, 17C, 21L
GM DEXRON IIIG
General Motors TASA

MB 236.1
MB 236.11
MB 236.2
MB 236.3
MB 236.5
MB 236.6

MB 236.7

Mitsubishi SP II/III
Nissan Matic-C, Matic-D, Matic-J
Subaru ATF
Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special
Toyota D-2, T, T-II, T-III, T-IV

Gereksinimler

Gereksinimler

Gereksinimler

Gereksinimler

Onaylayanlar

Onaylayanlar

75W-90

ATF DX III

ATF FAR EAST

ATF DX VI

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

1 Litre

1 Litre

1 Litre

1 Litre

4 Litre

4 Litre

20 Litre

Gazpromneft GL-5 80W-90, hem karayolu hem de karayolu dışı uygulamalarda kullanılan 
şanzıman bileşenleri için tasarlanmış yüksek performanslı dişli yağıdır.

Gazpromneft ATF DX II, eski otomobil ve ticari otomatik şanzımanlar için önerilen yüksek 
kaliteli otomatik şanzıman yağıdır.

GAZPROMNEFT GL-5 80W-90

GAZPROMNEFT ATF DX II

MAN 342 Type M2
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 07A, 08, 16C, 16D

ZF TE-ML 05A, 05B, 12L, 12N, 16B, 17B, 19C, 21A
AVTOVAZ

API GL-5

Gereksinimler

General Motors DEXRON IID
Gereksinimler

80W-90

ATF DX II

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

1 Litre

1 Litre

4 Litre

205 Litre

20 Litre

Onaylayanlar: Tavsiyeler:

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com
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G-ENERGY / GAZPROMNEFT G-ENERGY / GAZPROMNEFT

G-Box CVT  Yüksek performanslı CVT şanzumanlar için özel formüle edilmiş
şanzuman yağıdır. G-Enerji Expert DOT-4 yüksek kaliteli fren sıvısı.G-Energy Expert DOT-4, eksi 50 C ila artı 

50º C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilir.

Antifriz soğutma suyu konsantresi olan G-Energy Antifreeze SNF, kullanıma hazır soğutma 
sıvısı hazırlamak için su ile seyreltilir. Seyreltilmiş soğutucu, içten yanmalı motorların 
soğutma sistemlerinde kullanım için uygundur.
(TU 2422-001-13331543-2004’e göre üretilmiştir.)

G-BOX CVT
G-ENERGY EXPERT DOT-4

G-ENERGY ANTIFREEZE SNF

Audi G 052 180
Daihatsu Amix CVTF DFE, Amix CVTF-DC
Dodge/Jeep CVTF+4, NS-2
Ford CVT 23, CVT 30
Ford MERCON C

FMVSS 116 DOT 3, DOT 4
ISO 4925
SAE J1703, J1704
AVTOVAZ

KAMAZ
GAZ
PAZ
UAZ

General Motors Saturn DEX-CVT
Honda HMMF & HFC2
Hyundai Genuine CVTF
KIA SP-III
Mazda CVTF 3320
MB 236.2

Suzuki CVT Green 1, Green 2, 
NS-2, TC
Toyota CVT FE, TC
VW/Audi G 052 180, G 052 516

Mini Cooper EZL 799
Mitsubishi CVTF-J1, CVTF-J4, SP III
Nissan NS-2, NS-3
Punch Powertrain CVTF EX-1, CVT-PPT, 
EZL799A, CVTF
Subaru NS-2

Gereksinimler Gereksinimler

CVT DOT 4

ANTIFREEZE

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

1 Litre

0,5 Litre

4 Litre

Gazpromneft Moto 2T, küçük ve orta boy hava soğutmalı iki zamanlı motorlar için 
geliştirilmiş yüksek kaliteli iki zamanlı motor yağıdır.

Gazpromneft Moto 4T 30, birçok dört zamanlı küçük motor için tasarlanmış yüksek kaliteli 
mineral yağdır.

GAZPROMNEFT MOTO 2T

GAZPROMNEFT MOTO 4T

ISO-L-EGB
Gereksinimler

MOTO 2T

MOTO 4T

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

1 Litre

1 Litre

JASO FB

5 Litre

Daimler
MB 325.3
MB 326.3 (only 
G-Energy Antifreeze 
SNF 50/50
MAN 324 SNF

OnaylayanlarMINI Cooper D (built as 
from 2007)
MTU MTL 5048
Porsche (built as from 
1996)

ASTM D3306
ASTM D4985
SAE J1034
BS 6580:2010
AS 2108-2004
AFNOR SNF R15-601

Gereksinimler CUNA NC 956-16
ÖNORM V 5123
SANS 1251:2005
SH 0521-1999
VW/Audi
Seat
Bentley TL 774-D/F

Skoda TL 774-D/F 
(G-12/G-12+)
DAF MAT 74002
DEUTZ DQC CB-14
Jaguar (built as from 1999)
VIN 878389
Lamborghini TL 774-D/F

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.comshop.ilkend.com
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G-ENERGY / GAZPROMNEFT G-ENERGY / GAZPROMNEFT

Gazpromneft Diesel Premium yağları, modern motorlarda bulunan 
tüm basınç ve sıcaklık aralığında gelişmiş koruma sağlamak 
için tasarlanmış yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor 
yağlarıdır.

GAZPROMNEFT Diesel Premium 10W-30
10W-30

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

20 Litre

ACEA E7KAMAZ (5W-40)
YaMZ
TMZ

API CI-4/SL
Caterpillar ECF-1a/ECF-2
Cummins CES 20076/77/78
Deutz DQC III

Global DHD-1
MACK EO-M Plus/EO-N
MAN M 3275-1

MTU Cat.2
Renault Trucks RLD/RLD-2
Volvo VDS-3

GereksinimlerOnaylayanlar: Tavsiyeler

Gazpromneft Diesel Premium yağları, modern motorlarda bulunan 
tüm basınç ve sıcaklık aralığında gelişmiş koruma sağlamak 
için tasarlanmış yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor 
yağlarıdır.

GAZPROMNEFT Diesel Premium 10W-40
10W-40

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

20 Litre

ACEA E7
Caterpillar ECF-1a/ECF-2
Cummins CES 20076/77/78
Detroit Diesel DDC 93K215

Global DHD-1
MACK EO-M Plus

API CI-4/SL
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-18
MACK EO-N

MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Cat.2
Renault Trucks RLD-2

KAMAZ
TMZ
YaMZ

Gereksinimler Onaylayanlar:

5 Litre

4 Litre

Gazpromneft Diesel Premium yağları, modern motorlarda bulunan 
tüm basınç ve sıcaklık aralığında gelişmiş koruma sağlamak 
için tasarlanmış yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor 
yağlarıdır. 

GAZPROMNEFT Diesel Premium 15W-40
15W-40

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

20 Litre

ACEA E7
API CI-4/SL (licensed)
Caterpillar ECF-1a/ECF-2
Cummins CES 20076/77/78

Deutz DQC III
Global DHD-1
MACK EO-M Plus

Cummins CES 20078
MACK EO-N
MAN M 3275-1
MTU Cat.2

Renault Trucks RLD-2
Volvo VDS-3
KAMAZ
TMZ
YaMZ

Gereksinimler Onaylayanlar:

5 Litre

4 Litre

1 Litre

Gazpromneft Diesel Premium yağları, modern motorlarda bulunan 
tüm basınç ve sıcaklık aralığında gelişmiş koruma sağlamak 
için tasarlanmış yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor 
yağlarıdır.

GAZPROMNEFT Diesel Premium 5W-40
5W-40

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

20 Litre

5 Litre

ACEA E7KAMAZ (5W-40)
YaMZ
TMZ

API CI-4/SL
Caterpillar ECF-1a/ECF-2
Cummins CES 20076/77/78
Deutz DQC III

Global DHD-1
MACK EO-M Plus/EO-N
MAN M 3275-1

MTU Cat.2
Renault Trucks RLD/RLD-2
Volvo VDS-3

GereksinimlerOnaylayanlar: Tavsiyeler

Gazpromneft Diesel Prioritet, otoyolda ve otoyol dışı 
uygulamalarda, turboşarjlı ve turboşarjlı ağır hizmet dizel 
motorları için tasarlanmış çok dereceli yağlardır. 

Gazpromneft Diesel Prioritet, otoyolda ve otoyol dışı 
uygulamalarda, turboşarjlı ve turboşarjlı ağır hizmet dizel 
motorları için tasarlanmış çok dereceli yağlardır. 

GAZPROMNEFT Prioritet 10W-30

GAZPROMNEFT Diesel Prioritet 10W-40

10W-30

10W-40

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

205 Litre

20 Litre

20 Litre

API CH-4/SJ
Cummins CES 20076
MAN M 3275-1
MTU Cat. 2

KAMAZ
YaMZ
TMZ

Onaylayanlar:Tavsiyeler

API CH-4/SJ
Cummins CES 20076
MAN M 3275-1
MTU Cat. 2

KAMAZ
YaMZ
TMZ

Onaylayanlar:Tavsiyeler

5 Litre

5 Litre

4 Litre

4 Litre

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com
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Gazpromneft Diesel Prioritet, otoyolda ve otoyol dışı 
uygulamalarda, turboşarjlı ve turboşarjlı ağır hizmet dizel 
motorları için tasarlanmış çok dereceli yağlardır.

GAZPROMNEFT Diesel Prioritet 15W-40
15W-40

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

20 Litre

API CI-4/SL (licensed)
MTU Cat.2

Cummins CES 20076
MAN M 3275-1
KAMAZ

YaMZ
TMZ

Gereksinimler Onaylayanlar:

5 Litre

4 Litre

Orta çalışma koşullarında çok çeşitli turboşarjlı ve doğal emişli dizel 
motorlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

GAZPROMNEFT Diesel Extra 15W-40
15W-40

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

20 Litre

5 Litre

4 Litre

Yarı Sentetik

Euro 2

API CH-4/SJ (licensed)
MTU Cat.2

Cummins CES 20076
MAN M 3275-1
KAMAZ

YaMZ
TMZ

Gereksinimler Onaylayanlar:

Orta çalışma koşullarında çok çeşitli turboşarjlı ve doğal emişli dizel 
motorlarda kullanım için tasarlanmış Gazpromneft Diesel Extra 
10W-40. Yüksek saflıkta baz yağlar ve seçilmiş katkı maddeleri 
kombinasyonu, yüksek sıcaklıkta birikintilere, yağ kalınlaşmasına ve 
aşınmaya karşı koruma sağlar. Euro 2 emisyon standardını karşılayan 
motorlar için uygundur.

GAZPROMNEFT Diesel Extra 10W-40
10W-40

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

20 Litre

YaMZ
TMZ

Onaylayanlar:
API CH-4/SG
KAMAZ

Tavsiyeler

5 Litre

4 Litre

Gazpromneft Diesel Prioritet, otoyolda ve otoyol dışı 
uygulamalarda, turboşarjlı ve turboşarjlı ağır hizmet dizel 
motorları için tasarlanmış çok dereceli yağlardır.

GAZPROMNEFT Diesel Prioritet 20W-50
20W-50

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

20 Litre

API CI-4/SL (licensed)
MTU Cat.2

Cummins CES 20076
MAN M 3275-1
KAMAZ

YaMZ
TMZ

Gereksinimler Onaylayanlar:

5 Litre

1 Litre

Yarı Sentetik

Euro 2

Gazpromneft Diesel Extra 20W-50, orta çalışma koşullarında çok 
çeşitli turboşarjlı ve doğal emişli dizel motorlarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır.

Euro 5 emisyon kontrol standartlarına kadar otobüs, ağır inşaat ve özel 
araçların yüksek güçlü dizel motorlarını korumak için tasarlanmış yarı 
sentetik G-Profi MSJ 10W-30 yağı. Yağ, dizel partikül filtreleri (DPF) 
olan ve olmayan motorlar için uygundur. Egzoz gazı devridaimi (EGR) 
veya seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemlerine sahip çoğu motor için 
tasarlanmıştır.

GAZPROMNEFT Diesel Extra 20W-50

G-Profi MSJ 5W-30

20W-50

5W-30

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

205 Litre

20 Litre

20 Litre

5 Litre

4 Litre

Yarı Sentetik

Euro 2

API CH-4/SJ (licensed)
MTU Cat.2

Cummins CES 20076
MAN M 3275-1
KAMAZ

Cummins CES 20081
MACK EO-O PP
MAN M 3271-1
MAN M 3477

API CJ-4/SN (licensed)
ACEA E6/E7/E9
Caterpillar ECF-3
Detroit Diesel DDC 93K218

Deutz DQC IV-LA
JASO DH-2
MACK EO-M Plus/EO-N PP
MB 228.31
MB 235.28

MTU Cat. 3.1
Renault Trucks RGD/RLD-2/RXD
Scania Low Ash
Voith Retarder Oil Class B
Volvo VDS-3

YaMZ
TMZ

MAN M 3677
MB 228.51
Renault Trucks RLD-3
Volvo VDS-4

Gereksinimler Onaylayanlar:

Onaylayanlar: Gereksinimler

1 Litre

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com
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Gelişmiş taban stokları ve modern yüksek verimli katkı maddeleri ile 
harmanlanan bu sentetik ekstra yüksek performanslı dizel yağ, Euro 4 
ve Euro 5 ağır hizmet dizel motorlarını yağlamak için tasarlanmıştır. 

Euro 5 emisyon kontrol standartlarına kadar yüksek güçlü dizel 
motorları, ağır inşaat rüksiyonunu ve özel araçları korumak için 
tasarlanmış yarı sentetik G-Profi MSJ 10W-30 yağı.

G-Profi GTS 5W-30

G-Profi MSJ 10W-30

5W-30

10W-30

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

205 Litre

20 Litre

20 Litre

MACK EO-N
MAN M 3277
MB 228.5

Cummins CES 20081
MACK EO-O PP
MAN M 3575

ACEA E4/E7
Cummins CES 20077
DAF Extended Drain
Deutz DQC IV

API CJ-4/SN (licensed)
ACEA E9
Caterpillar ECF-1a/EFC-2/EFC-3

Ford WSS-M22C212-A1
İveco 18-1804 TFE
MACK EO-M Plus
MB 235.28
MTU Cat. 3

Renault Trucks RGD/RLD-2/RXD
Voith Retarder Oil Class BRenault Trucks RLD-2

Scania LDF 3
Volvo VDS-3

Renault Trucks RLD-3
Volvo VDS-4

Deutz DQC IV-LA
MB 228.31
MTU Cat. 2.1

Onaylayanlar:

Onaylayanlar:

Gereksinimler

Gereksinimler

Tam SentetikEnerji Tasarrufu

Büyük üreticilerin Euro 5’ine kadar AB kirlilik önleme direktiflerinin 
gereksinimlerini karşılayan, DPF içermeyen, turboşarjlı EGR ve SCR’ye sahip 
ağır hizmet dizel motorları için mükemmel performans sentetik yağ.

En son düşük SAP teknolojisi temelinde üretilen birinci sınıf çok amaçlı 
sentetik motor yağı. Yağ, DPF, EGR, CRT ve SCR’li / içermeyen modern
ağır hizmet dizel motorları (Euro 6) için tasarlanmıştır.

G-Profi GTS 10W-40

G-Profi GT LA 10W-40

10W-40

10W-40

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

205 Litre

20 Litre

20 Litre

Deutz DQC IV-LA
MACK EO-N
MAN M 3277
MAN M 3377

MACK EO-N
MAN M 3271-/3477
MB 228.51
Renault Trucks RLD-2

API CI-4 (licensed)
ACEA E4/E7
Cummins CES 20078
Detroit Diesel DDC 93K215

API CI-4 (licensed)
ACEA E6/E7/E9
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20078

MB 228.5
Renault Trucks RLD-2
Volvo VDS-3
YaMZ

Scania Low Ash
Volvo VDS-3
YaMZ

Global DHD-1
Komatsu
MACK EO-M Plus
MTU Cat. 3
Renault Trucks RXD

Deutz DQC IV-LA
JASO DH-2
MACK EO-M Plus
MTU Cat. 3.1
Renault Trucks RGD/RXD

Onaylayanlar:

Onaylayanlar:

Gereksinimler

Gereksinimler

Daha uzun drenaj aralığı için bu sentetik motor yağı, yük kamyonlarına, otobüslere ve arazi 
makinelerine monte edilen yüksek güçlü ağır hizmet turboşarjlı dizel motorlarda (Euro 2, 3) 
yağlama ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır.

Benzersiz bir dizi temel bileşen ve özel olarak seçilmiş katkı maddesi bileşimi 
ile geliştirilen çok amaçlı motor yağı.

G-Profi GT 10W-40

G-Profi MSI 10W-40

10W-40

10W-40

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

205 Litre

20 Litre

20 Litre

Deutz DQC IV
MACK EO-N
MAN M 3277
MAN M 3377

Cummins CES 20076
Deutz DQC III
MAN M 3275-1
MB 228.3

API CI-4 (licensed)
ACEA E4/E7
Cummins CES 20078
Detroit Diesel DDC 93K215

API CI-4/SL (licensed)
ACEA E7
Cummins CES 20077
Detroit Diesel DDC 93K215

MB 228.5
Renault Trucks RLD-2
Volvo VDS-3
YaMZ

MTU Cat.2
Renault Trucks RLD/RLD-2
Volvo VDS-3
KAMAZ
YaMZ

Global DHD-1
Komatsu
MACK EO-M Plus
MTU Cat. 3
Renault Trucks RXD

JASO DH-1
Komatsu
MACK EO-M Plus/EO-N

Onaylayanlar:

Onaylayanlar:

Gereksinimler

Gereksinimler

5 Litre

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com shop.ilkend.com
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Gazpromneft GresL EP, yüksek viskozite indeksli mineral yağlar ve bir lityum 
hidroksistreat sabun kıvamlaştırıcısı karışımına dayanan çok amaçlı, aşırı basınçlı 
endüstriyel greslerdir ve aşırı basınç ve diğer katkı maddeleri içerir. 

Gazpromneft Gres LX EP, yüksek viskozite indeksli mineral yağlar ve lityum kompleks 
sabun kıvamlaştırıcısı karışımına dayanan çok amaçlı, aşırı basınçlı greslerdir.

Gazpromneft Gres LX EP, yüksek viskozite indeksli mineral yağlar ve lityum kompleks 
sabun kıvamlaştırıcısı karışımına dayanan çok amaçlı, aşırı basınçlı greslerdir.

Lithol-24, yüksek viskozite indeksli mineral yağlar ile antioksidan, aşınma ve suya 
dayanıklı özelliklere sahip bir lityum hidroksistre sabun kıvamlaştırıcısı karışımına 
dayanan çok amaçlı endüstriyel gresdir. 

Gazpromneft Grease L EP, yüksek viskozite indeksli mineral yağlar ve bir lityum 
hidroksistreat sabun kıvamlaştırıcısı karışımına dayanan çok amaçlı, aşırı basınçlı 
endüstriyel greslerdir ve aşırı basınç ve diğer katkı maddeleri içerir. 

Gazpromneft Gres L EP, yüksek viskozite indeksli mineral yağlar ve bir lityum 
hidroksistreat sabun kıvamlaştırıcısı karışımına dayanan çok amaçlı, aşırı basınçlı 
endüstriyel greslerdir ve aşırı basınç ve diğer katkı maddeleri içerir. 

GAZPROMNEFT GRES L EP 00 GAZPROMNEFT GRES LX EP 1

GAZPROMNEFT GRES LX EP 2

GAZPROMNEFT Lithol-24

GAZPROMNEFT GRES L EP 2

GAZPROMNEFT GRES L EP 3

GRES GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

Specicification

DIN 51502 KP00K-30 KP0K-30 KP1K-30 KP2K-30 KP3K-30
MB-Approval 267.0

Gazpromneft
Grease L EP 00

Gazpromneft
Grease L EP 0

Gazpromneft
Grease L EP 1

Gazpromneft
Grease L EP 2

Gazpromneft
Grease L EP 3

Specicification

DIN 51502 KP1P-30 KP2P-30

Gazpromneft Grease LX EP 1 Gazpromneft Grease LX EP 2

Specicification

DIN 51502 KP1P-30 KP2P-30

Gazpromneft Grease LX EP 1 Gazpromneft Grease LX EP 2

Specicification

DIN 51502 K3K-40

Lithol-24

Specicification

DIN 51502 KP00K-30 KP0K-30 KP1K-30 KP2K-30 KP3K-30
MB-Approval 267.0

Gazpromneft
Grease L EP 00

Gazpromneft
Grease L EP 0

Gazpromneft
Grease L EP 1

Gazpromneft
Grease L EP 2

Gazpromneft
Grease L EP 3

Specicification

DIN 51502 KP00K-30 KP0K-30 KP1K-30 KP2K-30 KP3K-30
MB-Approval 267.0

Gazpromneft
Grease L EP 00

Gazpromneft
Grease L EP 0

Gazpromneft
Grease L EP 1

Gazpromneft
Grease L EP 2

Gazpromneft
Grease L EP 3

18 KG 18 KG

170 KG18 KG

18 KG

0,8 KG

0,8 KG

0,35 KG

18 KG

18 KG

4 KG

0,8 KG

0,4 KG

0,4 KG

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.comshop.ilkend.com

shop.ilkend.comshop.ilkend.comshop.ilkend.comshop.ilkend.com

shop.ilkend.comshop.ilkend.com
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Gazpromneft Hidrolik HVLP serisi, çok çeşitli hidrolik ekipman 
gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış birinci sınıf yüksek 
performanslı aşınma önleyici hidrolik yağlardır.

GAZPROMNEFT Hidrolik HVLP-32 GAZPROMNEFT
Hidrolik HVLP 32

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

20 Litre

Typical Characteristics

Properties Method
221510 32 46 68

Gazpromneft Hydraulic HVLP

ISO Viscosity Grade
Kinematic Viscosity @400C, mm2/s
Kinematic Viscosity @1000C, mm2/s
Viscosity Index
Flash Point (COC), 0C
Pour Point, 0C
Total Acid Number, mg KOH/g
Cleanliness class, max
Density @150C, kg/m3

ASTM D445
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ISO 4406

ASTM D4052

22
22
4,9

700 @400C

155
196
-50

-/17/14
869 

15
15
4,0

600 @400C

170
160
-58

-/17/14
844 

10
10
3,0

1100 @400C

170
175
-60

-/17/14
824 

32
32
6,4

1200 @400C

160
218
-46

-/17/14
874 

46
46
7,9

1100 @400C

142
226
-40

-/17/14
884 

68
68

10,5
-

141
230
-38

-/17/14
884 

Gazpromneft Hidrolik HZF yağları yüksek hızlı, yüksek basınçlı piston, kanatlı ve dişli pompalarda kullanılmak üzere 
geliştirilmiş üstün performanslı hidrolik yağlardır

GAZPROMNEFT Hidrolik HZF

GAZPROMNEFT
Hidrolik HZF-32

GAZPROMNEFT
Hidrolik HZF-46

HİDROLİK HZF

HİDROLİK HVLPHİDROLİK HLP

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre 205 Litre

Specifications
4632221510 68

Gazpromneft Hydraulic HLP

Bosch Rexroth RDE 90245 Fluid Rating List
Denison HF-0, 1, 2
Eaton Vickers 35VQ25
Fives Cincinnati

√
√
√

P-70

√
√
√

P-68
meetsmeets

√
√

P-69

Gazpromneft Hydraulic HVLP series has the following builder approvals

DIN 5124 Part 3
Bosch Rexroth RE 90220

Gazpromneft Hydraulic HVLP series meets the reguirements of

Specifications
32221510 46 68

Gazpromneft Hydraulic HVLP

√
√

√
√

√
√

√
√

√√

G-ENERGY / GAZPROMNEFT G-ENERGY / GAZPROMNEFT

Gazpromneft Hidrolik HLP yağları, çoğu imalat ve birçok mobil 
ekipman operasyonunda üstün koruma sağlamak için yüksek 
kaliteli, yüksek viskozite indeksli mineral yağ ve katkı paketi 
kullanır.

GAZPROMNEFT Hidrolik HLP

GAZPROMNEFT
Hidrolik HLP-46

GAZPROMNEFT
Hidrolik HLP-32

GAZPROMNEFT
Hidrolik HLP-68

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

205 Litre 205 Litre

20 Litre

20 Litre 20 Litre

Specifications
32 46 68 100

Gazpromneft Hydraulic HLP

Bosch Rexroth RDE 90245 Fluid Rating List
Battenfeld
Beltramelli
Denison Hydraulics HF-0, 1, 2
Eaton Vickers 35VQ25
ENGEL
Fives Cincinnati
Woojin Plaimm

√
meets

√
√
√

P-68
√

√
√
√
√
√
√

P-70
√

√
meets

√
√
√

P-69
√

meets
meets
meets
meets

DIN 5124 Part 2
ISO 11158
Bekum
Danieli
NATO
Demag

Specifications
32 46 68 100

Gazpromneft Hydraulic HLP

√
√

√
√
√
√
√

√
√

√
√
√

√
√

Properties Method
32 46 68 100

Gazpromneft Hydraulic HLP

ISO Viscosity Grade
Kinematic Viscosity @400C, mm2/s
Kinematic Viscosity @1000C, mm2/s
Viscosity Index
Flash Point (COC), 0C
Pour Point, 0C
Total Acid Number, mg KOH/g
Cleanliness class, max
Density @150C, kg/m3

ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

ASTM D664
ISO 4406

ASTM D4052

32
32
5,4
101
221
-34
0,6

-/15/13
876

46
46
6,7
98
230
-32
0,6

-/15/13
885

68
68
8,6
96
236
-32
0,6

-/15/13
886

100
100
11,1
94
242
-30
0,6

-/15/13
891

shop.ilkend.com

shop.ilkend.comshop.ilkend.com

shop.ilkend.com
shop.ilkend.com

shop.ilkend.com shop.ilkend.com

shop.ilkend.comshop.ilkend.com

shop.ilkend.com
shop.ilkend.com
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G-ENERGY / GAZPROMNEFT G-ENERGY / GAZPROMNEFT

Typical Characteristics

Properties Method
32 46 68

Gazpromneft Hydraulic HZF

ISO Viscosity Grade
Kinematic Viscosity @400C, mm2/s
Kinematic Viscosity @1000C, mm2/s
Viscosity Index
Flash Point (COC), 0C
Pour Point, 0C
Total Acid Number, mg KOH/g
Cleanliness class, max
Density @150C, kg/m3

ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

ASTM D664
ISO 4406

ASTM D4052

32
32
5,3
97
218
-32
0,2

-/15/13
874 

46
46
6,7
96
226
-32
0,2

-/15/13
879 

68
68
8,5
95
236
-32
0,2

-/15/13
884 

Specifications
4632 68

Gazpromneft Hydraulic HZF

Denison Hydraulics HF-0, 1, 2
Eaton Vickers 35VQ25

√
√

√
√

√
√

Gazpromneft Hydraulic HZF series has the following builder approvals

DIN 5124 Part 3
Bosch Rexroth RE 90220
Fives Cincinnati

Gazpromneft Hydraulic HZF series meets the reguirements of

Specifications
4632 68

Gazpromneft Hydraulic HZF

√
√

MAG P-68

√
√

MAG P-70

√
√

MAG P-69

Gazpromneft Kızak Yağları, takım tezgahı kızak yolları için özel olarak tasarlanmış yüksek performanslı 
yağlardır. Mükemmel sürtünme özellikleri, iyi kayma yolu yapışması ve ekipmanın hizmet ömrünü ve performansını 
artırmaya yardımcı olan sudan daha iyi ayrılabilirlik sağlamak için yüksek kaliteli mineral baz yağlardan ve seçilmiş katkı 
maddelerinden formüle edilmiştir.

GAZPROMNEFT Slide Way 68, 220

GAZPROMNEFT
Slide Way-68

GAZPROMNEFT
Slide Way-220

HİDROLİK SLIDE WAY

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

205 Litre

20 Litre

Gazpromneft Redüktör CLP, sirkülasyon veya sıçrama yağlama 
sistemlerine sahip her türlü kapalı dişli tahriklerinde kullanılmak 
üzere tasarlanmış, üstün aşırı basınç özelliklerine sahip yüksek 
performanslı endüstriyel dişli yağlarıdır.

GAZPROMNEFT Redüktör CLP GAZPROMNEFT
Redüktör CLP-68

GAZPROMNEFT
Redüktör CLP-150

GAZPROMNEFT
Redüktör CLP-220

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

20 Litre

20 Litre

MineralMükemmel
Su Ayrımı

Typical Characteristics

Properties Method
22015010068 320 460 680

Gazpromneft Reductor CLP

ISO Viscosity Grade
Kinematic Viscosity @400C, mm2/s
Viscosity Index
Flash Point (COC), 0C
Pour Point, 0C
Total Acid Number, mg KOH/g
4-Ball Load-wear Index, N
4-Ball Wear Scar Diameter, mm
Copper Strip Corrosion, 3 hrs @1000C
Density @150C, kg/m3

ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

ASTM D664
ASTM D2873
ASTM D4172
ASTM D130

ASTM D4052

680
680
90
292
-15
0,7
550
0,29
1B
913

460
460
90
276
-15
0,7
530
0,28
1B

906

320
320
92
254
-17
0,7
509
0,28
1B

904

220
220
92
252
-18
0,7
480
0,27
1B

902

150
150
92
242
-19
0,7
470
0,27
1B

896

100
100
92

240
-20
0,7
464
0,26
1B

892

68
68
94
238
-20
0,7
454
0,25
1B

887

Specifications
46032022015010068 680

Gazpromneft Reductor CLP

Fives Cincinnati P-74P-77

Gazpromneft Reductor CLP series has the following builder approvals

DIN 51517 Part 3
AGMA 9005-E02
AIST 224
David Brown S1.53.101(E)
Danieli Specification 0.000.001

Gazpromneft Reductor CLP series meets the reguirements of

Specifications
32022015010068 460 680

Gazpromneft Reductor CLP

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

HİDROLİK CLP

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com shop.ilkend.com

shop.ilkend.com
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G-ENERGY / GAZPROMNEFT

Gazpromneft Kompresör Yağı-46, değişken çalışma sıcaklıklarında 
ılımlı koşullarda çalışan pozitif ve dinamik hava kompresörlerinin 
yağlanması için tasarlanmış yüksek kaliteli külsüz kompresör 
yağıdır.

GAZPROMNEFT Kompresör Yağı - 46

HİDROLİK KOMPRESÖR

ÖTV ve Gekap Dahildir.
Fiyatlar Türk Lirası ve KDV Hariçdir.

205 Litre

20 Litre

DIN 51506 VCL
Gereksinimler

Properties Method
1006846 150 220 320

Gazpromneft Compressor Oil

ISO Viscosity Grade
Kinematic Viscosity @400C, mm2/s
Kinematic Viscosity @1000C, mm2/s
Viscosity Index
Flash Point (COC), 0C
Pour Point, 0C
Total Acid Number, mg KOH/g
Cleanliness class, max
Density @150C, kg/m3

ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM E659
ASTM D92
ASTM D97

ASTM D664
ASTM D4052

100
100
11,0
93
375
251
-28
0,14
892

68
68
8,5
93
374
246
-30
0,14
888

46
46
6,7
97

340
235
-32
0,14
883

150
150
14,7
93
375
257
-23
0,14
896

220
220
18,3
91

376
263
-20
0,14
903

320
320
24,3
91

378
264
-17
0,14
904 

MARKALAR

shop.ilkend.com

shop.ilkend.com
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ULUSLARARASI ÜRETİCİLER TARAFINDAN
VERİLEN ONAYLAR

STRATEJİK ORTAKLAR

32 33



http://shop.ilkend.com/  adresimizden kayıt olarak
müşterimiz olabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. Ödeme yapabilirsiniz.

İster 1 litre
ister istediğin
kadar!

Servisimiz
olur musun?

Bizi takip ediniz. 
Üye olun tüm 
yeniliklerden ve 
kampanyalardan
haberiniz olsun.

Yetkili satış 
noktaları ve 
bölge bayilikleri
verilecektir.

500 TL üzeri
siparişlerinizde
kargo
ücretsiz.

Tüm kredi 
kartlarına
3 taksit ödeme
seçeneği.
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TEM OTOYOLU

AVM

DOLAPDERE

GÜNGÖREN

Saraylı
Döner

Ercan
Steak

Ali Naif

BASIN EKSPRESS

İLKERLER ENDÜSTRİ
SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.
İkitelli OSB. 10. Cad. Haseyad San. Sit. No:2 
Kat:4 34490 Başakşehir-İSTANBUL

Tel
Fax
E-mail
Web

: +90 212 613 10 20 pbx
: +90 212 613 06 06
: bilgi@ilk-end.com
: www.ilk-end.com

ilk-end 0530 520 95 06


